PREFABRYKAT ZELBETOWY

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEKROJ PODEUZNY DO c_,\_oou%m_%\w%z», ROWU
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+ WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR _ [WYMAR | PLUGOSC JILOSC | RAZEM:
PRETA |PRZEKR. A
mm m szt. s 50 s 80
1. 95 25 12 00 0,00
X 85 .75 1 25 0,00
X 98 50 4 00 | 6,40
DLUGOSE m 11,25 6,40
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- ZASTOSOWANIE
’ Do umocnienia rowéw skarpowych i stokowych

440 \ - ) X 500 . w partaiach wymagajacych szczelnego ukfadu wodnego

-

+

BETON WIBROWANY C16/20 (B20)

- kruszywo zwirowe do 16 mm

- max. stosunek w/c = 0,5 - dia kl. eksp. XC4

. . - minimalna wytrzymatos$¢ : - przy rozformowaniu 11 MPa

| Beton: C16/20 - przy montazu 20 MPa
Stal: A-0 OBJETOSC BETONU V=0,0581 m?
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--odchytka diugosci +10 mm
_ Waga 140 kg - odchylka szerokosci +10 mm
D - odchyika grubosci +5 mm
STAL: A0 St0S-b
R 2 in. 2
; USZCZELNIENIE STYKOW Qe ey ™ 2o
| SPOSOB WYKONANIA
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- siatke podstawowg wykonaé zgrzewang

- prety dodatkowe sg mocowane do gtéwnej siatki
przy pomocy jednopunktowego zgrzewania

- odchykki diugosci zbrojenia £3 mm
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PRZEDSIEBIORSTWO PREFABRYKACJ! GORNICZEJ Sp. z 0.0.
44-200 Rybnik , ul. Wiejska 7, tel. (032) 42 26 451-54, fax (032) 42 22 167




